MEMORIA DESCRIPTIVA


Sistemas de colocación de CERAMICA



Colocación porcelánico gran formato en pavimentos

1. m² de nivelación de pavimento mediante mortero de alta capacidad de nivelación y resistencia ARDEX K14 que permita colocar el revestimiento cerámico en 2h.
· m² de colocación de gres porcelánico de gran formato mediante adhesivo flexible con tecnología Microtec® clasificación C2 FE(E) S1 aplicado a llana dentada, con un consumo aproximado de 3Kg/m².
· ml  de rejuntado mediante mortero flexible e impermeable ARDEX FS color a elegir por la dirección facultativa.
· ml de sellado perimetral mediante silicona sanitaria ARDEX SE del mismo color que la junta elegida ARDEX FS.
Precio estimado (suministro cerámico excluido)……………………………………………52.00€/m²


Colocación de mosaico en piscinas


1. m² de tratamiento de impermeabilización altamente flexible y transpirable: ARDEX 8+9, aplicado a rodillo o llana mediante 2 capas con una dotación aproximada de 4Kg/m², incluido parte proporcional de refuerzos mediante bandas geo-textiles ARDEX SK en perímetros, esquinas y sumideros.
· m² de colocación de mosaico mediante la utilización de adhesivo flexible clasificado C2TE S1 ARDEX X7W PLUS aplicado mediante llana dentada de 5mm. con un consumo aproximado de 3Kg/m²
· ml  de rejuntado mediante mortero epoxy impermeable y resistente químicamente  ARDEX WA color a escoger por la dirección facultativa. Aplicación mediante llana de goma dura.
Precio estimado (suministro cerámico excluido)……………………………………………48.00€/m²
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