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)MEMORIA DESCRIPTIVA


Sistemas de Drenaje y Desacoplamiento



Drenaje de zonas de alta capacidad de carga


1. M² de tratamiento de impermeabilización altamente flexible y transpirable: ARDEX 8+9, aplicado a rodillo o llana mediante 2 capas con una dotación aproximada de 4Kg/m², incluido parte proporcional de refuerzos mediante bandas geo-textiles ARDEX SK en perímetros, esquinas y sumideros.
· M² de colocación de lámina drenante AQUA DRAIN HB  de alta resistencia a compresión y elevada capacidad de drenaje a fin de evitar la formación de vapor de agua.
· M²  de realización de recrecido de alta resistencia a compresión de un espesor mínimo de  7cm realizado mediante cemento natural modificado ARDEX EB2 mezclado con arena  lavada de río, en una proporción máxima de 1:5 con resistencia a compresión aproximada final de 35N/mm² .
Precio estimado…………………………………………………………………………………………75.00€/m²

Tratamiento de Terrazas y Balcones

· M² de tratamiento de impermeabilización altamente flexible y transpirable: ARDEX 8+9, aplicado a rodillo o llana mediante 2 capas con una dotación aproximada de 4Kg/m², incluido parte proporcional de refuerzos mediante bandas geo-textiles ARDEX SK en perímetros, esquinas y sumideros.
· M²  de colocación de sistema flotante de drenaje y desacoplamiento formado por: lámina drenante WATEC® 3E colocada sobre la impermeabilización, sin fijación, incluida parte proporcional de WATEC® FS remate de junta perimetral y perfil metálico de cierre de drenaje y colocación de canal de desagüe.
· M² de colocación de cerámica o piedra natural mediante la utilización de adhesivo flexible, clasificado C2TE S1 ARDEX X78.
Precio estimado (suministro cerámico excluido)……….……………………………………66.00€/m²
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