MEMORIAS DESCRIPTIVAS

Pavimentos industriales Ardex


Ardex IFS
Pavimento continuo industrial en base mortero autonivelante gris con efecto Ardurapid para espesores de capa de 5 a 10mm con buena capacidad de dispersión, trabajabilidad durante 30 minutos y transitable a las 3 horas, previamente colocado sobre dos capas cruzadas de imprimación Ardex P-51. Resistencia a la compresión 32N/mm². Endurece por hidratación y seca rápidamente sin retracción evitando fisuras incluso en capa gruesa. Para uso interior.  Sellado a las 24 horas con pintura epoxi de protección Ardex 500W o barniz transparente Ardex Coat FD.        
Precio estimado* para espesores de aprox 6mm				45.00€/m²


Ardex IFS MIX
Pavimento continuo industrial en base mortero autonivelante gris con efecto Ardurapid para espesores de capa de 8 a 50mm con buena capacidad de dispersión, trabajabilidad durante 30 minutos y transitable a las 3 horas, previamente colocado sobre dos capas cruzadas de imprimación Ardex P-51. Resistencia a la compresión 32N/mm².  Endurece por hidratación y seca rápidamente sin retracción evitando fisuras incluso en capa gruesa. Para uso interior.  Sellado a las 24 horas con pintura epoxi de protección Ardex 500W o barniz transparente Ardex Coat FD.
Precio estimado* para espesores de aprox 10mm				50.00€/m²


Ardex R70P
Pavimento continuo autonivelante en base poliuretano-cemento de muy alta resistencia química y mecánica colocado con imprimación previa de resina Ardex R3E, especialmente indicado para industria alimentaria, química, farmacéutica y pesada con características fungicidas, antideslizantes y resistentes a altas temperaturas. Resistente a la abrasión, impacto y al vertido de productos químicos. Fácilmente limpiable. Para uso interior y exterior. Espesor de capa de 2 a 5mm con una resistencia a la compresión de 48N/mm² y resistencia a la flexotracción de 20N/mm². Disponible en 6 colores.  
Precio estimado* para espesores de aprox 4mm				80.00€/m²

Ardex R90P
Pavimento continuo en base poliuretano-cemento de muy alta resistencia química y mecánica colocado con imprimación previa de resina Ardex R3E, especialmente indicado para industria alimentaria, química, farmacéutica y pesada con características fungicidas, antideslizantes y resistentes a altas temperaturas. Resistente a la abrasión, impacto y al vertido de productos químicos. Fácilmente limpiable. Para uso interior y exterior. Espesor de capa de 4 a 9mm con una resistencia a la compresión de 52N/mm² y resistencia a la flexotracción de 14N/mm². Disponible en 6 colores.
Precio estimado* para espesores de aprox 8mm				85.00€/m²


Ardex R10P
Mortero para realizar medias cañas en base poliuretano-cemento de muy alta resistencia química y mecánica especialmente indicado para industria alimentaria, química, farmacéutica y pesada con características fungicidas, antideslizantes y resistentes a altas temperaturas. Colocado previamente con imprimación R8P. Fácilmente limpiable. Para uso interior y exterior. Espesor de capa de 0 a 12mm con una resistencia a la compresión de 45N/mm² y resistencia a la flexotracción de 11N/mm². Disponible en 6 colores.       
Precio estimado* 								40.00€/ml


*Estos precios son estimados y sujetos a la valoración final del instalador especializado, en cuanto a preparación de soportes, y tipo de acabado.

