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)MEMORIA DESCRIPTIVA



Sistemas Decorativos Ardex

Ardex K80
Pavimento continuo decorativo en base mortero autonivelante gris con efecto Ardurapid® para espesores de capa de 5 a 10mm, trabajabilidad durante 30 minutos y transitable a las 3 horas, previamente colocado sobre dos capas cruzadas de resina EP2000 con malla Adimesh 21 y arenado a saturación. Endurece por hidratación y seca rápidamente sin retracción evitando fisuras incluso en capa gruesa. Para uso interior.  Sellado a las 24 horas  y dependiendo del uso se aplicará Ardex Coat FD, Adi coat 3000 o Deco Seal. Posteriormente se aplicarán ceras de protección.    
Precio estimado* para espesores de aprox 6mm				60.00€/m²
 

Pandomo K1 para suelos
Pavimento continuo decorativo en base mortero autonivelante blanco con efecto Ardurapid®, color a escoger por la dirección facultativa, con una resistencia a compresión de 30N/mm², pulido a las 24 horas previamente colocado sobre dos capas cruzadas de resina EP2000 con malla Adimesh 21 y arenado a saturación. Posteriormente y dependiendo del uso se aplicará Ardex Coat FD, Adi coat 3000 o Deco Seal. Para acabar se aplicarán ceras de protección. Transitable a las 3 horas y con un espesor de 7 a 10mm. Endurece por hidratación y seca rápidamente sin retracción. Para uso interior. Apto para suelo radiante.      
Precio estimado* 								120.00€/m²


Pandomo W1 para paredes
Masilla decorativa blanca en base cemento, color a escoger por la dirección facultativa, para revestir paredes y techos, con gran dureza y rápido secado. Para uso interior, con un espesor de capa de 1 a 20mm, con una resistencia a la compresión de 13N/mm². Pulido y sellado a las 24 horas con Pandomo Steinoil de Ardex.      
Precio estimado* para espesores de aprox 3mm				60.00€/m²

Pandomo TerrazzoMicro
Pavimento continuo decorativo en base cementosa y árido de granulometría de 1 a 3mm con efecto Ardurapid®, con base matriz blanca o negra a escoger por la dirección facultativa, colocado sobre dos capas cruzadas de resina EP2000 y arenado a saturación, con una resistencia a compresión de 45N/mm², pulido en seco a las 24 horas y sellado con PROTECER I-10. Para acabar se aplicarán ceras de protección. Transitable a las 8 horas y con un espesor de 10mm. Endurece por hidratación y seca rápidamente sin retracción. Para uso interior. Apto para suelo radiante.       
Precio estimado* 								150.00€/m²


Pandomo TerrazzoPlus
Pavimento continuo decorativo en base cementosa y árido de granulometría de 3 a 8mm con efecto Ardurapid®, con base  matriz blanca o negra a escoger por la dirección facultativa, colocado sobre dos capas cruzadas de resina EP2000 y arenado a saturación, con una resistencia a compresión de 60N/mm², pulido en seco a las 24 horas y sellado con PROTECER I-10. Para acabar se aplicarán ceras de protección. Transitable a las 8 horas y con un espesor de 25mm. Endurece por hidratación y seca rápidamente sin retracción. Para uso interior. Apto para suelo radiante.                   
Precio estimado* para espesores de aprox 25mm				160.00€/m²


*Estos precios son estimados y sujetos a la valoración final del instalador especializado, en cuanto a preparación de soportes, y tipo de acabado.
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